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Anspruchsvolle HiFi-Freunde 
werden begeistert sein. 

Das Cassettendeck AS 3000 
ist eine echte Alternative. Das 
Gerät vereint besten Bedie- 
nungskomfort mit hervor- 
ragender Leistungsbreite. 


Bedingt durch die verbesserten 
Cassetten-Qualitäten und 
durch eine sehr aufwendige 
Technik - bietet die AS 3000 
bessere Werte als die meisten 
großen Geräte. 


Durch das neuentwickelte 
Bandsorten-Einmeßverfahren 
„RALF“ und modernster HiFi- 
Technologie gehört das Modell 
AS 3000 zu den Spitzengeräten 
auf dem Markt. 


Die AS 3000 Technologie 
auf einen Blick: 
3-Motoren-Laufwerk 
Dual Capstan 

Direct Loading Prinzip 
„RALF“: Response Adjust 
Level Frequency 

High Com Rauschunter- 
drückungssystem 
SENDUST Doppelsystemkopf 
Mikroprozessor 
Fluoreszenz-Spitzenwert- 
anzeige 

Cue-Funktion 
Umfangreiche Memory- 
Funktionen 

Pitch Control 

Integriertes Mischpult 
Infrarot-Fernbedienung 






















































































Druckguß-Antriebsbaustein 
Auf verwindungsfreiem Druck- 
guß sind Motore und Andruck- 
arm mit Magnetköpfen mon- 
tiert. Das garantiert eine ideale 
und auf Dauer stabile Justage. 
Der Motorblock ist mit wenigen 
Handgriffen austauschbar. 


3-Motoren-Laufwerk 

Zwei Wickelmotore sorgen für 
den schnellen Vor- und Rück- 
lauf. Der dritte Motor betreibt 
das Band bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Diese Funktions- 
teilung ermöglicht optimale 
Datenkonstanz und Lebens- 
dauer. 


Dual Capstan 

Bei dieser Antriebsart wird das 
Band mit geringem und kon- 
stantem Zug an den Tonköpfen 
vorbeigeführt - unabhängig 
von den Wickeleigenschaften 
der Compact Cassette. Zu- 
sammen mit dem 3-Motoren- 
Laufwerk garantiert das Dual 
Capstan System äußerste 
Schonung der Bänder. 


Direct Loading Prinzip 

Das Direct Loading Prinzip er- 
möglicht den schnellen 
Wechsel der Cassetten. Bei 
herausgenommener Cassette 
werden die Tonköpfe auto- 
matisch durch eine Staub- 
schutzklappe vor Verschmut- 
zung geschützt. 


Eine infrarotgesteuerte Kontakt- 


sperre stopt das Gerät beim 
Cassettenwechsel auto- 
matisch - doch die Wieder- 
gabefunktion bleibt erhalten. 
So kann während des Spiel- 
betriebes ein Cassetten- 
wechsel vorgenommen 
werden, ohne die Stop- oder 
Start-Taste zu drücken. 


AS 3000 — 


Uber die Impulstasten ist jede 
Laufwerksfunktion direkt und 
Ubergangslos ansteuerbar. 
Eine Ausnahme bildet die „Auf- 
nahme-Taste“, um ungewolltes 
Bandlóschen zu vermeiden. 


SENDUST-Doppelsystemkopf 
Hohe Abriebfestigkeit und 
groBe Aussteuerbarkeit kenn- 
zeichnen den SENDUST- 
Doppelsystemkopf. 


RALF: Response Adjust Level 
Frequency 
„RALF“ wurde speziell für die 
AS 3000 entwickelt. Ein einzig- 
artiges, präzises Einmeßver- 
fahren für 6 verschiedene 
Cassettenbandtypen. Auf 
Knopfdruck fährt der Abgleich- 
einschub aus und ermöglicht 
so die schnelle Einregulierung 
von Pegel und Frequenzgang. 
Die ermittelten Einstellwerte 





Elektronisches Zählwerk 

Die hochgenaue, vierstellige 
Fluoreszenzanzeige arbeitet 
auch bei abgeschaltetem 
Gerät oder bei Netzausfall. Ein 
Akku sichert den Speicher 
vor Informationsverlust. 
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sind unbegrenzt speicherbar. 
„RALF“ ist die Voraussetzung 
für fehlerfreies Arbeiten von 
Rauschunterdrückungs- 
Systemen. 


es 
piteh cont 


muting 


ftwd 
. 





High Com System 

High Com ist ein Compander- 
System, das alle Stórsignale 
unter die Wahrnehmungs- 
grenze absenkt, ohne die 
Qualitát des Nutzsignals zu be- 
eintráchtigen. 


Dabei ist entscheidend, daß 
neben dem Bandrauschen 
auch tieffrequente Störge- 
räusche unterdrückt werden. 
Das Maß der Störunter- 
drückung beträgt ca. 20 dB, 
das heißt, das Störsignal wird 
bis auf etwa 1% des Wertes 
abgesenkt, der ohne High 
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: Charakteristik des Levelmeters in Stellung fe, fe-cr, cr 
: Charakteristik des Levelmeters in Stellung met 

: Charakteristik des Levelmeters in Stellung „display lin“ 
: Typische Aussteuerungsgrenze einer Fe, Fe-Cr, 


Typische Aussteuerungsgrenze einer met-Cassette 
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Spitzenwert-Aussteuerung 
Die unterschiedlichen magne- 
tischen Eigenschaften der 
Bänder - Empfindlichkeit und 
Höhenaussteuerbarkeit - 
werden mit der frequenz- und 
pegelkorrigierten Spitzenwert- 
anzeige optimal genutzt. Um 
Vergleiche zu anderen Aus- 
steuerungs-Charakteristiken 
anzustellen, kann die Fre- 
quenzkorrektur abgeschaltet 
werden. Die integrierte Peak- 
hold-Schaltung hält die Spit- 
zenwerte auf der Fluoreszenz- 
anzeige für mehrere Sekunden 
fest, um das Ablesen zu er- 
leichtern. 


Pitch Control 

Um auch fremdbespielte 
Compact-Cassetten optimal 
wiederzugeben, kann die Band- 
geschwindigkeit variiert 
werden. Eine Abweichung von 
der Sollgeschwindigkeit wird 
hierbei durch eine rote LED 
signalisiert. 


radio-line 


Memory Funktionen 

In Verbindung mit dem elektro- 
nischen Zählwerk bieten sich 
zahlreiche Memory-Funk- 
tionen: 


Memory stop: Die Cassette 
wird je nach Position vorwärts 
oder rückwärts zum Zählwerk- 
stand 0000 gespult und 

bleibt stehen. 


Memory play: Die Cassette 
läuft je nach Position vorwärts 
oder rückwärts zum Zählwerk- 
stand 0000 und schaltet in 
Wiedergabebetrieb. 


Memory reverse: Um eine 
Bandstelle beliebig oft zu 
wiederholen, wird am Anfangs- 
punkt die Taste Zählwerk „O“ 
gedrückt. Nach Betätigung 
der Taste „memory reverse“ 
am Ende der Bandpassage, 
läuft nun die reverse-Funktion 
beliebig oft ab. 


CUE 

Die Cue-Funktion ermöglicht 
das Mithören beim Umspulen 
der Cassetten. Zur Schonung 
von Band und Tonköpfen 
werden Andruckrolle und Ton- 
kopf durch den Cue-Magneten 
ca. 1mm vom Band abgehoben. 
Die automatische Höhenab- 
senkung verhindert dabei eine 
Zerstörung der Hochtonlaut- 
sprecher. 


Integriertes Mischpult 

Die Eingänge für Mikrophon 
und Radio bzw. line input, 
lassen sich optimal aussteuern 
und untereinander mischen. 
Zur Vereinfachung der Aus- 
steuerung besitzt das Misch- 
pult einen zusätzlichen 
Summenregler. 


Über den Mikrophoneingang 
kann man eigene Kommentare 
ein- oder überblenden. 

Eine der vielen technischen 
Möglichkeiten, die das Arbeiten 
mit der AS 3000 profihaft 
machen. 


























Technische Daten 


AS 3000 





Bandzáhlwerk 


4-stellig, elektronisch 





Abschaltautomatik 
bei Cassettenklemmern 


innerhalb 2sec. 





Antriebsart 


Dual-Capstan Direktantrieb 

















Kopfbestückung Löschkopf 
Doppelsystem Sendust-Kopf 

Rauschunterdrückungs- High Com, 

schaltung Dolby bei Wiedergabe 

Bandsortenumschaltung Fe, 2xCr, FeCr, 2xMet 

` Eingänge Mikrofon: high 1mV (10 KOhm) 

Tuner AS 3100 Tonbandmaschine AS 6000 (Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon: low 0,1mV( 2 KOhm) 
Vorverstärker AS 3200 Ausgezeichnet mit dem Deut- Vollaussteuerung, Eingangs- Radio: 0,07 mV/KOhm 
Endverstárker AS 3300 schen HiFi-Preis 1980 wurde impedanz) bezogen auf ( 1,8 KOhm) 
Diese hochwertigen HiFi- unsere große Tonband- DIN -Cr Line: 7OmV (50 KOhm) 
Componenten passen in Design maschine AS 6000. Ausgánge DIN 1V ( 2,2 KOhm) 
und technischen Daten opti- Sie gehört zu den absoluten Ausgangsspannung und Line 1V (2,2 KOhm) 
mal zum Cassetten-Deck. Spitzengeräten im semiprofes- Quellimpedanz Kopf- 3V (150 Ohm) 
Der Digital-Synthesizer-Tuner  sionellen HiFi-Bereich. hörer 


AS 3100 ist speziell für das 
dichte Sendernetz Mittel- 
europas konzipiert. Hohe Ein- 
gangsempfindlichkeit und 
höchste Trennschärfe zeichnen 
den Tuner aus. 

Zentrale Schaltstation ist der 
Vorverstärker AS 3200, der 
die Gesamtanlage steuert. 
Der Endverstärker AS 3300 ist 
das Kraftwerk der Anlage mit 
extrem hohen Leistungs- 
reserven. Mit 2x 110W sinus 
werden auch sehr große 
Räume optimal und HiFi- 
gerecht beschallt. 





3-Motorenlaufwerk 

3 Bandgeschwindigkeiten 
Fotoelektronische 
Bandzugregelung 

Voll fernsteuerbar 























Weiteres Lieferprogramm 
Sprachlehranlagen für 
Schulen 

Anlagen zur beweissicheren 
Dokumentation für Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdienste 
und im militärischen 
Bereichen. 




















Anerkannt 

guter Kundendienst 

Unsere HiFi-Componenten 
sind sehr service-freundlich. 
Denn auch bei so robusten, 
langlebigen Geräten kann mal 
die Hand des Fachmanns 
notwendig sein. 

Außer unserem zentralen 
Kundendienst im Werk haben 
wir 11 externe Servicestellen 
im gesamten Bundesgebiet. 





Aussteuerungsanzeige 


Spitzenwert; frequenzkorrigiert- 
umschaltbar auf frequenzlinear 





Gesamtfrequenzgang 
(nach DIN 45500 April 75) 


Fe 20 Hz bis 18 KHz 
Cr 20 Hz bis 20 KHz 
Metal 20 Hz bis 22 KHz 
Fe-Cr 20 Hz bis 20 KHz 





Höhenaussteuerbarkeit 
Abnahme der Aussteuerbarkeit 
bei 10 kHz gegenüber 333 Hz 


Fe: -10dB, Cr: -9dB, Fe-Cr: -11 
Metall: -5dB 


























Ruhegeräuschspannungs- DIN-Fe 83/56 dB 
abstand (Dynamik), bezogen DIN-Cr 81/58 dB 
auf Vollaussteuerung Fe-Cr 86/61 dB 
(K 3 = 3% bei 333 KHz Met 85/59 dB 
mit/ohne High Com 

Gleichlaufschwankungen + 0,07% 

(nach DIN 45507) 

Maximale Abweichung +0,5% 

der mittleren Geschwindigkeit 

Löschdämpfung (1 kHz, >70 dB 

Cr-Band) (nach DIN 45510) 

Vormagnetisierungs- und 105 kHz 
Löschfrequenz 

Abmessungen (BxHxT) 443 x 130 x 335 mm 
Gewicht 13kg 
Betriebsspannung 220 V >10% 





Audio System 
Componenten GmbH & Co. 
Electronic Produktions KG 


Seibelstraße 4 
8752 Hösbach 
Telefon 06021/53021 


Telex 04188571 











